
desnitrificadores 01



35

TR
AT

AM
IE

N
TO

S 
D

EL
 A

G
UA

 · 
de

sn
itr
ifi
ca
do

re
s

DESNITRIFICADORES

modelo código tipo de válvula capacidad 
resina

Kg sal 
regeneración

Q. máximo 
m3/h

ciclos entre regeneraciones (m3)*

75
mg/l

100
mg/l

150
mg/l

200
mg/l

DN 30 10520030 132 30 7,2 1,2 8 6 4 3

DN 45 10520045 132 45 10,2 1,8 12 9 6 4,5

DN 60 10520060 132 60 14,4 2,4 16 12 8 6

DN 75 10520075 132 75 18 3 20 15 10 7,5

DN 100 10520100 132 100 24 4 26,7 20 13,3 10

DN 125 10520125 132 125 30 4,5 33,3 25 16,6 12,5

DN 180 10520180 132 180 43,2 6 48 36 24 18

DN 225 10520225 230 225 54 7,2 60 45 30 22,5

DN 325 10520325 230 325 78 9 86,6 65 43,3 32,5

DN 500 10520500 250 500 120 13 133,3 100 66,6 50

DN 750 10520750 360 750 180 22 200 150 100 75

Equipos automáticos para la reducción de nitratos en el agua mediante resinas de intercambio 
iónico. Compuestos por una columna de resinas con válvula, programador y depósito para el 
regenerante.

Condiciones de trabajo:
Presión de trabajo: 
de 2 a 6 bar
Temperatura: de 1 a 35°C
Alimentación eléctrica: 230Vac / 50Hz
Agua de entrada: < 0,5 ppm de cloro libre y apta para el 
consumo humano

Datos constructivos generales:
Botella de poliéster FV con cubierta interna en PE 
alimentario.

Depósito de salmuera en polietileno. A partir de 500l. 
doble fondo
Carga de resina alimentaria de primera calidad
Reducción mínima 75-80 %
Válvulas automáticas
Control de la regeneración por microprocesador permi-
tiendo diferentes tipos de regeneración, por tiempos, 
volumen, mixtas y retardadas.
Contadores de agua incorporados, internos o externos 
dependiendo del modelo.

Dimensiones/mm capacidad 
dep. sal/l

conexiones 
en pulgadasmodelo A B C

DN 30 1115 734 467 100 1

DN 45 1597 797 530 150 1

DN 60 1548 844 530 150 1

DN 75 1585 874 530 200 1

DN 100 1870 1129 750 300 1

DN 125 1875 1160 750 300 1

DN 180 1997 1295 815 500 1

DN 225 1850 1667 1100 760 1¼

DN 325 2100 1725 1100 760 1¼

DN 500 2320 1885 1100 1100 1½

DN 750 2351 2050 1100 1100 2

(*) Cálculos efectuados con el 50% de NO3 en relación a SO4 y 240 grs/l de ClNa como regenerante.
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